Asemakaavamerkintdjen selitykset:

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinpientalojen korttelialue.
Alueelle saa toteuttaa rivitaloja, kytkettyja pientaloja ja erillisia pientaloja.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue.
Julkisivumateriaalien ja varisavyjen osalta uudisrakennusten tulee
sopeutua olemassa olevaan ymparistoon.

Erillispientalojen korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.
Alueelle saa toteuttaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja. _————

Erillispientalojen korttelialye. . ———
Asuinrakennusten lisaksi alueelle saa rakentaa raskaiden
ajoneuvojen korjaus- ja sailytystiloja seka muita ty6-, verstas-,
ja varastotiloja. Rakennuspaikan rakennusoikeudesta enintaan 50 %
saa kayttda muita, kuin asuinrakennuksia varten. 24

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue.
Alueelle saa rakentaa erillisia tai yhdistettyja asuin-, liike- ja

Huoltoaseman korttelialue.

Yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

Maa- ja metsatalousalue.

Vesialue.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Maantien alue. I |

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Istutettava alueen osa.

Venesatama / venevalkama. e

o O O O Sailytettavéal/istutettava puurivi.
Yleinen pysékdintialue.

toimistorakennuksia. HILTUL Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. 1000 Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreina
Alueelle saa rakentaa opetus- ja kerhotoimintaa palvelevia tiloja. .
30% Luku osoittaa, kuinka suuren osan alueesta tai rakennusalasta saa
Yleisten rakennusten korttelialue. kayttaa rakentamiseen.
| Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. suurimman sallitun kerrosluvun.
lul/2 Murtoluku roomalaisen numeron jéljessé osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
e=0.20 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Keskustatoimintojen korttelialue.
. ) . . . o e=0.20+t0.03 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Palvelu-, hallinto- ja liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa Ensi luk itt inrak K K ikeuden i
myds sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevia tiloja ja ___r;;_lmm?_mentul u 05?{' aa Esumrakennu S.in rg ennusoikeuden ja
tavanomaisia asuntoja. Rakennusoikeudesta enintaan 25 % saa Jalkimmainen talousrakennuksen rakennusoikeuden.
kayttaa liiketiloja varten. Asuinhuoneistot tulee ensisijaisesti —_————————— Rakennusala
toteuttaa maantasokerrosta ylempiin kerrostasoihin. | | ’
Liikerakennusten korttelialue. b !
T - 7‘ Asumista palvelevaksi yhteiskayttdalueeksi varattu alueen osa.
ah
Liikerakennusten korttelialue. Lo ]
Alueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman seka matkailua
palvelevia majoitustiloja. \7 - 7‘ Talousrakennusten rakennusala.
. t
o I
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympéristd asettaa toiminnan
laadulle erityisia vaatimuksia. \7 T 7 Alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman.
. Y] .
o I
Puisto. | I 1 Ohjeellinen rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.
I —
I |
Lahivirkistysalue. \7 - 7'7'7 Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava
kiinni.
(R 2
Leikkipuisto.
T - 7'7'7 Merkinté osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen
. 30dBA ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
S . lnaanana liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dBA
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.
‘f 77777 7‘ Ohjeellinen leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa.
le
Uimaranta-alue. I |
‘f 77777 7‘ Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa mainostornin.
mt
Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. . |
Alueelle saa sijoittaa majoitus-, kokoontumis-, ravintola-ja~~~~
kokoustiloja seka yhden asunnon. ‘f . 7‘ Ohjeellinen leikkikentaksi varattu alueen osa.
Vi
Ryhmapuutarha- ja palstaviljelyalue. [ I
‘f 77777 T‘ Ohjeellinen pelikentéksi varattu alueen osa.
vu

Katuaukio/tori. Asemakaavaméaaraykset:
Kirkkotien katualueeseen rajautuvat korttelit:
- Uudisrakentamisen tulee sopeutua muodoltaan, materiaaleiltaan, vareiltdan ja
Katu. kattokaltevuudeltaan olemassa olevaan rakennettuun ympéristoén.
Korttelit 32 ja 33:
Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu. - Tonteilla olevat autopaikat on erotettava katu- ja piha-alueista istutuksilla tai
muulla selkeélla rakenteella.
- Tontin rakentamattomat osat, joita ei kayteta ajoteina tai pysakaintiin, on
Jalankululle ja polkupybriilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. hoidettava puistomaisessa kunnossa. Huoltopihat ja jatteenkerayspisteet on
III pp/h III aidattava tai niiden ymparille on istutettava nakymia peittava pensasaita tai
puita siten, etteivat jateastiat nay kaduilla, pyorateille tai puistojen
Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. kulkuvéylille. L
pp/t - Uudisrakentamisen tulee sopeutua olemassa olevaan rakennettuun ymparistéon.
- Kortteleiden 32 ja 33 rakentamisen tulee olla tyyliltdan ja
I It/h II Jalankululle ja polkupyoérailylle varattu katu, jolla tontille ajo julkisivumateriaaleiltaan yhtenaista.
pp + huoltoajo on sallittu. - Rakennuksissa tulee olla harjakatto, jossa katon lappeiden kaltevuus on
) 1:2,5-1:1,5. Korkeintaan 6 m leveéat rakennusosat ja talousrakennukset voivat
m Pihakatu. olla myds pulpettikattoisia.
- Rakennusten julkisivujen p&avarin tulee olla vaalea. Katon vérin tulee olla
e . punasédvyinen.
ajo Ajoyhteys.
DHD};[H:H Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.
DHHH[H:H Ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen osa.
T - 7 Jalankululle ja polkupyorailylle varattu alueen osa.
. pp-1 J Alueelle saa toteuttaa polkupyérien pysékoimispaikan. [
Lo
‘f 77777 '; Ohjeellinen pysakoimispaikka. ~
; UTAJARVI
[ |
Q0 Q0 Maantien ndkemaalueeksi varattu alueen osa.
B KIRKONKYLAN ASEMAKAAVAN
- E T Johtoa varten varattu alueen osa. KOKONAISPAIVITYS
_————— z=sahkélinja
- E T Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. KAAVAMERK'NNAT
Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys. 1 2000
a
O TO Ajoneuvoliittymén likimaaréinen sijainti.
’:H:H:‘:H: Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymaa.
1 ap/ 80 m2 Merkinté osoittaa, kuinka monta kerrosalaneliometrid kohti on rakennet-
tava yksi autopaikka.
10as Merkinté osoittaa asuntojen enimmaismaaran korttelissa.
p(40) Sulkuihin merkityn korttelin asukkaat voivat kayttaa puistoaluetta esim.
veneiden sailytykseen. Kayttd ei saa estaa yleista virkistyskayttoa eika
rannansuuntaista kulkemista.
A Sailytettava puusto.
! sp ‘
o !
T 7‘ Sailytettava tervahauta. -Outussa—15-3-2022—
! sth Hyvéksytty Utajarven kunnan-
Lo ! Oulussa 24.5.2022 valtuustossa 22.06.2022 § 44
———— . Keskustan osa-aluetta koskeva vahainen
| Suojeltava rakennus. el
| sr-2 | muutos néhtévill&olon jalkeen. N
i i Maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennus. Utajarvella __.__2022
''''''''' Rakennuksen ulkoasua ei saa muuttaa siten, ettd sen
kulttuurihistoriallisesti arvokas tai miljoon kannalta merkittava luonne
muuttuu. Rakennusta kunnostettaessa tulee pyrkia rakennuksen
rake.nrjusalkla ja t}/yllpurteet h_uorp_l_oon otta\{_gaﬂ sulunlllwl_t_teluun. ) Elina Marjakangas
Julkisivukorjauksissa tulee kayttaa alkuperaisia tai niitéd vastaavia . !
. . PR . . R PR Arkkitehti YKS-519
materiaaleja. Merkittavista korjaus- ja muutostoimenpiteista tulee
pyytéda museoviranomaisen lausunto. /
\7 - 7‘ Suojeltava rakennus. Suu ECO ﬁ UTAJARVEN KUNTA
i sr-3 | Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennuksen ulkoasuun Swuitela | pinaR rkastaa /v | emmero
''''''''' vaikuttavat muutos- ja korjaustoimet tulee tehda rakennuksen ja sen ‘ FIMARJ ‘ FITU ‘ FITAPT/ 20600547
ympaériston rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.
'\/et \ Yhdyskuntateknista huoltoa varten varattu alueen osa.
7

UTAJARVEN KOULUN LAAJENNUS

Laitilantie 8, 91600 Utajarvi
Kiintesitotunnus: 899-407-5-177 (889-407-5-183 parkkialue)

HANKE SISALTAA OLEVAN KOULURAKENNUKSEN YKSIKERROKSISEN
KOULULAAJENNUKSEN PIHA-ALUEINEEN, SISAANKAYNTIKATOKSEN
MUUTOKSEN, SEKA OLEVAN RAKENNUKSEN SISATILOJEN MUUTOKSIA.
HANKKEESEEN KUULUU MYOS TEKNISEN TYON TILAN LAAJENNUS JA UUSIA
VARASTORAKENNUKSIA.

OSA OLEVASTA KOULUSTA PURETAAN JA LIIKENNOINTIJARJESTELYJA
MUUTETAAN. RAKENNUKSEN PURKAMISELLE ON HAETTU ERILLINEN LUPA.

1795 429 m?
13 944 m?
e=0.55

7669 m?2

Tontin pinta-ala:
KIRKONKYLA-28-1:
Tonttitehokkuus:
Rakennusoikeus yhteensa:

3783 m?
3216 m?
330 m?
205 m?

Rakennettu oleva rakennusoikeudellinen kerrosala yht.:
Purettava kerrosala yht.:

Rakennettava uusi bruttoala yht.:

Rakennettava uusi rakennusoikeudellinen kerrosala yht.:

Rakennusoikeutta jaljella: 3681 m?

o N ) : ‘ P 3 //'/'1": - 7 - ) P a Ay / N ‘ "n; Poikkeamiset kaavasta:
‘ ‘ S = o ' P : . ' / Ap Uudisrakennus 2 rakennetaan rakennusalueen ulkopuolle VP (puisto) alueelle.

Perustelut poikkeamiselle:

Uudisrakennus 2 toimii henkilokunnan polkupyoéravarastona. Uudisrakennus 2
sijoitettu saapumisen kannalta turvalliselle paikalle. Polkupydrien tuontia koulun pihalle
halutaan rajoittaa. Rakennus sijaitsee muiden polkupyorapaikkojen kanssa samassa
yhteydessa.

MUUTOS 1
olevat sisatilat

\
& KERROSALA
106 m*

-7 \ ” . 3
LAAJENNUS1_~ A \
Véestonsuojaja oheistilal \ el g LAAJENNUS :
KERROSALA \ yhdyskaytavan
g N

!

R NG Vaestonsuojan rakentamisvelvoite:
p. o \;5:11*5\ e D \ Rakennuskokonaisuudesta puretaan huomattavasti enemman kuin rakennetaan.
\jgﬁ < H Rakennetaan uusi vaestonsuoja. Varsinainen suojapinta-ala on 60 m2.
v VBN, YLAKOULU JA LUKI
5 "k";@oﬁ")’?\ YL%ULUN\ BEN \ JemRosata 5

. 'l _ ) ’ 7 < ‘ \\ . \\\ \‘\ \\‘ N Y N /,
o2 * NN\ \ ﬁ N "‘ N ; AN ‘\p . ) / > \ \\\ \‘\\ \\\ " \o\ | \\\ ‘\\\ N '\ /;‘” 4 A 4 / / .
P VN, ST N Koy ot (o AT , LA ) | ./ LAAJUUSTIEDOT:

MUUTOS 1 (vanhan asemakaavan aikana rakennettu, ei muutosta pinta-aloihin):

Pinta-alatiedot RO-kem Bruttoala
1.kerros: 53 m? 53 m?
2 kerros: 53 m? 53 m?

Yhteensa: 106 m? 106 m?

VALITUNTIPIHA .
\ ,
pih: tus tarkentt \ .. N Q %% - . )\ Y N R / - N - —
TEKN.TYO  \ZAL, % s 2 : _ /S | E '
\ ® - A, s e S ) - > g / ’// ' .
S AN , = , ey , - Huoneistoala:
N iammintila ) e & s . -2 z 4 ' .
\ % = Z T “ - - / Ay 4 / )

: Lammin tilavuus:

ei muutosta
ei muutosta

LAAJENNUS 1 (vaestonsuoja ja oheistilat):

Pinta-alatiedot RO-kem VSS TKN US 250 ylit. Bruttoala
1.kerros: 143,5m? 1145m? 4 m? 5 m? 267 m?
Yhteensa: 143,5m? 1145m? 4 m? 5 m? 267 m?

OLEMASSA
OLEVA

AREENA i \/ % 2% O NP T S N | Huoneistoala:
S AN AR . \ Lo T , e ; UL ] Lammin tilavuus:

219,5 m?
995 m3

OLEVA PAARAKENNUS (Muutos1, laajennus1 ja purkamisen jalkeen YHT.):
Pinta-alatiedot RO-kem Bruttoala

1.kerros: 1415,5 m? 1 539 m?

2.kerros: 831,5 m? 919,5 m?

Yhteensa: 2247,0 m? 2 458,5 m?

1710 m?
9455 m®

Huoneistoala:
Lammin tilavuus:

LAAJENNUS 2 (katos, yli 30% avoin):

Pinta-alatiedot RO-kem US 250 ylit. Bruttoala
1.kerros: 0 m? 0 m? 0 m?
Yhteensa: 0 m? 0 m? 0 m?
Huoneistoala: 0 m?

Lammin tilavuus: Om?3

LAAJENNUS 3 (teknisen tyon varasto):

Pinta-alatiedot RO-kem US 250 ylit. Bruttoala

18,5 m? 1,5 m? 20 m?
18,5 m? 1,5 m? 20 m?

1.kerros:
Yhteensa:

Huoneistoala: 15,5 m?
Lammin tilavuus: 70 m3

UUDISRAKENNUS 1 (piharakennus ja -katos):
Pinta-alatiedot RO-kem US 250 ylit.
1.kerros: 15,0 m? 0,0 m?
Yhteensa: 15,0 m? 0,0 m?

Bruttoala
15,0 m?
15,0 m?

Huoneistoala: 11,0 m?
Tilavuus: 60 m3

UUDISRAKENNUS 2 (pyo6ravarasto):

Pinta-alatiedot RO-kem US 250 ylit.
1.kerros: 27,5 m? 0,0 m?
Yhteensa: 27,5 m? 0,0 m?

Bruttoala
27,5 m?
27,5 m?

21,5 m?
105 m®

Huoneistoala:
Tilavuus:

UUDISRAKENNUS 3 (pihakatos, alle 50 m?, yli 30 % avoin):

Pinta-alatiedot RO-kem US 250 ylit. Bruttoala
1.kerros: 0 m? 0 m? 0 m?
Yhteensa: 0 m? 0 m? 0 m?

Huoneistoala: 0 m?
-1 ASEMA 1:500 Lammin tilavuus: 0oms

PALOSELVITYS
Oleva osa / paarakennus:
Kaksikerroksinen koulurakennus, henkilomaara yli 500 henkiloa

Rakennuksen paloluokka: P1
Palokuormaryhma: Alle 600 MJ/m?
Kantavat rakenteet: R60 (A2-s1-d0)
Osastoivat rakennusosat kerroksissa: EI60
- Ullakolla: EI30
- Ullakon osiin jakavat: EI15
Osaston pinta-ala < 2 400 m?
Uloskaytavat osastoitu
Kulkureittien pituus lahimpaan uloskaytavaan: 45 m

Sisapuoliset pinnat:
- Seinat ja katot: D-s2, d2
- Lattiat: -

Uloskaytavissa:
- Seinat ja katot: A2-s1, dO (vahaisilta osin B-s1, d0)
- Lattiat: D-s1r

Teknisen huollon tiloissa:
- Seinat ja katot: B-s1, dO
- Lattiat: D-s1s

Ulkoseinien ulkopinnat ja tuuletusraon pinnat: B-s1, dO
Laajennus 1, henkilomaara alle 100 henkiloa

- paloluokka P2

- suojaustaso ja alkusammutuskalusto paarakennuksen mukaan (TARKENTUU)
- palovaarallisuusluokka 1

- palokuormaryhma alle 600 MJ/m2

- palo-osaston enimmaiskoko 2400 m2

- ullakot ja ylapohjan ontelotilat alle 1600 m2 osastointi EI30 (neliomaara ei ylity),
osiin jako alle 400m? osiin, osiin jakavat rakennusosat EI15 (neliomaara ei ylity)
- paloluokan vaihdoskohdassa P1 -> P2 EI60 vesikattoon saakka

Kantavien rakenteiden vaatimukset
- yleisesti R30

Osastoivien rakenteiden vaatimukset
- yleisesti EI30

Osiin jakavat rakennusosat
- ullakot / ylapohjan ontelotilat EI30

Sisapuoliset pintarakenteet (alle 300 m?)
- seinat ja katot D-s2, d2
- |attiat DFL-S1

Ulkoseinien pintarakenteet

- ulkoseinan ulkopinta D-s2,d2*

- tuuletusvalin ulkopinta D-s2,d2*

- tuuletusvalin sisapinta K: 10, A2-s1, dO*

ehdot luokkien kaytolle 2, 3, 4 ja 5 (Finlex 848/2017, 26 §)

Katteet
- katteen luokka, Broof(T2)

Poistuminen palon sattuessa (uusi osa)

- henkildmaara rakennuksessa alle 100 hlo.

- kulkureitin enimmaispituus uloskaytavaan alle 45 m
- poistumistieleveys yleensa vahintaan 1,2 m

- varatie VSS ikkunan kautta

Palotekniset laitteistot

- Paloilmoitinlaitteisto paarakennuksen mukaan (TARKENTUU)

- kasisammuttimet; 1kpl/300m2, 27A 144B -teholuokan kasisammutin

- normaalikaytossa auki olevat palo-ovet varustetaan aukipitomagneetilla
- kohde varustetaan poistumisopasteilla ja poistumisreittivalaistuksella

Savunpoisto
- kaikista tiloista: ikkunoista ja ovista

Laajennus 3, teknisen tyon uusi varasto

Paloluokka ja palotekniset seikat olevan teknisen tyon rakennuksen mukaan.

KAYTETTY KORKOJARJESTELMA N2000
TARKISTETTAVA !!

Uudisrakennus 1 ulkovalinevarasto ja 2 henkilokunnan polkupyoravarasto

- varastotilojen koko alle 50 m?

- paloluokka P3

- palovaarallisuusluokka 1

- palokuormaryhma 600 - 1 200 MJ/m2

Kantavien rakenteiden vaatimukset
- yleisesti R30

Osastoivien rakenteiden vaatimukset
- yleisesti EI30

Osiin jakavat rakennusosat
- ei ullakoita

Sisapuoliset pintarakenteet
- seinat ja katot D-s2, d2
- lattiat -

Ulkoseinien pintarakenteet

- ulkoseinan ulkopinta D-s2,d2

- tuuletusvalin ulkopinta D-s2,d2

- tuuletusvalin sisapinta ei vaatimusta

Katteet
- katteen luokka, Broof(T2)

Savunpoisto
- kaikista tiloista: ikkunoista ja ovista

Merkkien selitykset:

+27,10
svk Sadevesikaivo
ST Syoksytorvi
TT Talotikas

Istutukset:

Tuleva korko tai oleva korko

Puut, pensaat ja istutukset erillisen pihasuunnitelman mukaan.

Esteettomyys

Laajennukseen on esteetdn paasy pihan puolelta. Lisaksi kulkuyhteys koulun

sisapuolelta laajennukseen on esteeton.

Utajarven yhtenaiskoulu
Laitilantie 8
91600 Utajarvi

/ K.0SA KORTTELITILA TONTTI/RNo RAKENNUSLUVAN TUNNUS \
KIRKONKYLA 28 1
RAKENNUSTOIMENPIDE PIRUSTUSLAJI JUOKS.No
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
Asemapiirustus 1:500

Kyostintie 29, 84100 Ylivieska etunimi.sukunimi@paloranta.fi
Kiilakiventie 1, 90250 Oulu

'I. ARKKITEHTITOIMISTO PALORANTA
‘ Lantinen Kirkkokatu 5, 67100 Kokkola

+358 8 420 009 (vaihde)
www.paloranta.fi
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ARK 001

SUUNNITTELIJA
Hannu Lumijarvi
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